KOROZYON KORUMA EKIPMANLARI
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KOROZYON NEDIR ?

Korozyon, metallerin i¢cinde bulunduklari ortam ile kimyasal veya elektrokimyasal reaksiyonlara girerek
metalik 6zelliklerini kaybetmeleridir. Metallerin blyUk bir kismi su ve atmosfer etkisine dayanikli
olmayip, normal kosullar altinda dahi korozyona ugrarlar. Korozyon olayi enddistrinin her bélimiinde
kendini gdsterir. Agik atmosferde bulunan tanklar, depolar, direkler, korkuluklar, tasit araglari, yeralti
boru hatlari, betonarme demirleri, iskele ayaklari, gemiler, fabrikadaki kimyasal sivi kaplari, borular ve
bircok makine pargasi korozyon nedeniyle beklenenden daha kisa sirede isletme digi kalmakta ve
blylk ekonomik kayiplar meydana gelmektedir.
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Harici izolasyon

Bu tarz uygulamalarda korozyona ugrayan ekipmana
ulasmak ya da ekipmanin korozyon seviyesini 6grenebilmek
bir hayli zahmetli ve maliyetli bir uygulamadir.

Ekstra maliyet ve zaman kaybiyla sistem c¢aligir hale
getirilebilir.

Bant Tipi izolasyon

Bant tipi izolasyon uygulamalarinda en blyUk problem
neme dayall korozyondur. Bu durumda bantin sékilmesi
ve gerekli igslemlerin yapilip sistemden korozyonun
giderilmesi zahmetli bir uygulamadir.

Kaplama Tipi izolasyon

Balmumu ya da epoksi kaplama ile flans ytzeylerinin izole
edilmesi cok zahmetli, ¢cok slre alan ve asla homojen bir
yaltimin saglanamayacag! bir uygulamadir. Olasi korozyon
sonucunda sistemdeki balmumu ya da epoksi kaplamayi
kaldirmak yerini yeni flans saplama ve conta uygulamasi
tercih edilmektedir.
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TEKNOVA FLANS
KORUYUCU BANT

Kolay ve hizl uygulanabilen gok etkili
korozyon onleme sistemleridir.

Yaglama Tapasi

Montaj kolayligi icin dizayn edilmis
vidali kelepce

Somun koruma basliklari

Tium yiizey kontroliine uygun seffaf
zemin

Flang ylzeylerini, saplama ve conta yUzeylerini atmosferik korozyona kargi muhafaza amagli
kimyasal uygulamalarda, rafinerilerde, gaz uygulamalarinda, liman uygulamalarinda, aritma
tesislerinde , pompa istasyonlarinda ve yer alti boru uygulamalarinda kullanilir. Bu noktalarda
korozyona bagli is kaybi, sizdirmazlik maliyetleri ve olasi ¢evreye verilebilecek zararin telafisi
¢cok pahalidir.
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TEKNOVA KORUMALI U-BOLTLAR
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Isil genlesmeye maruz kalan sistemlerde
borularin ekseninde ¢aligsmasi amagcli U-
Boltlar, genlesme esnasinda boru ile metal
metale sirtlinerek ylizeyde korozyona
sebebiyet verirler. Atmosferik korozyona

acik ortamlarda (nem, agik deniz
uygulamalari, liman uygulamalari) U-Boltlar
Uzerinde kaplamanin dismesi ile kisa surede
calisma émrint tamamlar.

AVANTAJLARI

» Metal metale ¢alismanin énlne gegilir.

» Tium caplarda uygulanabilir.

» Isi, titregsim ve ultraviyole i1ginlarindan
etkilenmeyen yapisiyla sanayi ve deniz

uygulamalarinda rahatlikla kullanilabilir.
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